
Buss-kopplingsenhet
DIN-skena
BSE 651-0

Sida 1

Datablad - Buss-kopplingsenhet DIN-skena BSE 651-0 - Sida 1

Produktbeskrivning

Buss-kopplingsenhet för DIN-skenan, med bistabilt relä.
För att realisera olika kopplingsscenarier.

Kan styras via buss-ingångsmodulen BEM, buss-telefonernas funktionsknappar (inkl. dörröppningsknappen) eller
en dörrstations ljus- eller anropsknapp.

Tekniska data

Typ av kontakt: Omkopplare max. 30 V DC, 5 A

Kopplingstid: Kan ställas in, alt. kopplas in/från

Skyddstyp: IP 20

Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C

Delningsenhet (TE): 1

Mått (mm) B x H x D: 18 x 90 x 60

Artikelinformationer

Artikelbeteckning Artikelbeskrivning Färg/Material KG Artikel-nr

BSE 651-0 Buss-kopplingsenhet DIN-skena Svart D 210007486-00
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BSE 650-02, BSE 651-0 Buss-kopplingsenhet Produktinformation 385 kB ladda ned

BSE 651-0 Buss-kopplingsenhet DIN-skena Konformitetsförklaring 1,1 MB ladda ned

Ytterligare information 109 kB ladda ned

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96331/BSE_650-02_BSE_651-0_210007488-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96379/BSE_651_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

