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Produktbeskrivning

Buss-video-modulatorn i kopplingspanelhöljet förbinder en analog kamera med In-Home-bussen.

Det går att välja mellan två driftstyper, den analoga kameran kan drivas med eller utan dörrstation. Avståndet
mellan kameran och BVM 650-… får uppgå till max. 100 m. Försörjning via In-Home-bussen. Det finns en extra
potentialfri kopplingskontakt för inkoppling av t.ex. kameran eller ljuset.

Tekniska data

Typ av kontakt: Potentialfri max. 30 V AC/DC, 1 A

Skyddstyp: IP 20

Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C

Delningsenhet (TE): 3

Mått (mm) B x H x D: 53,5 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikelbeteckning Artikelbeskrivning Färg/Material KG Artikel-nr

BVM 650-0 Buss-video-modulator Grå D 210008126-00
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Reservdelar

Artikelbeteckning Artikelbeskrivning Färg/Material KG Artikel-nr

BVM 650-... Koaxial anslutningskabel Övrigt E 210008645-00
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BVM 650-0 Buss-video-modulator Produktinformation 1,9 MB ladda ned

BVM 650 Bus video modulator Konformitetsförklaring 752 kB ladda ned

Ytterligare information 109 kB ladda ned

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.103569/BVM_650-0_210008685-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.104323/BVM_650_Bus_Video_Modulator_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

